
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis 
DA11XLR je viac-vstupový XLR na Dante® sieťový audio systém. 
DA11XLR prevádza 2 vstupné kanály vyváženého / nevyváženého / 
MIC zvuku s prepínateľným 48V Phantom napájaním na digitálny 
zvuk Dante®. 

DA11XLR je zariadenie typu plug & play, ktoré je napájané pomocou 
PoE (Power over Ethernet), alebo cez 12V napájací zdroj, a ponúka 
podporu pre prenos zvuku AES67 RTP. 

 

 

 

 

Kľúčové vlastnosti 
• Dante® sieťové rozhranie pre 2 x XLR audio vstupy 
• Prevádza 2 x vyvážené / nevyvážené / MIC audio zdroje na Dante® 

audio kanály 
• Prepínateľné 48V Phantom napájanie pre každý MIC XLR vstup 
• Nastaviteľná MIC / linková citlivosť od +24dBu do -28dBV pre každý 

XLR vstup 
• Podporuje: 44,1, 48, 88,2 a 96 kHz vzorkovacie frekvencie pri 16, 24 a 

32 Bit 
• Konfigurovateľná latencia Dante® zariadenia (podporuje 2, 3, 4, 5 

alebo 10 ms, nastaviteľné pomocou Dante® Controller)

 

 
• Podporuje prenos zvuku AES67 RTP 
• Obsahuje Class 0 802.3af PoE na napájanie zariadenia z akéhokoľvek PoE 

prepínača 
• Miestny vstup pre 12V napájací zdroj, keď sieťový prepínač nepodporuje 

PoE 
 
* PS121PH zdroj napájania je predávaný samostatne 

DA11XLR 

Analogue XLR Audio to Dante® Encoder 

48V 
P H A N T O M  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Špecifikácie 
• Rozmery krytu (D x Š x V): 120mm x 84mm x 

40mm 

• Hmotnosť pri preprave: 0,3 kg 

• Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 
40°C) 

• Teplota skladovania: -4°F až 140°F (-20°C až 
60°C) 

• Napájanie: Class 0 IEEE 802.3af POE PD 
alebo 12V/1A DC 2-pinový Phoenix konektor 

 

 

Zahrnuté príslušenstvo 

Konektivita 
• Audio vstupné konektory: 2 x analógový vyvážený / 

nevyvážený 3-pinový XLR konektor 

• Audio výstupný konektor: 1 x RJ45, ženský (100 Mbps 
Dante® sieť) 
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Regulatory Compliance 
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